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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: DE-ICER

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Odmrazacz do szyb

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Inne niz wymienione w sekcji 1.2.1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Chemia - Bomar" Edward Marciniak
Adres: 49 — 345 Skorogoszcz, Chréscina 6C

Telefon/fax: +48 77 4121-033, 4111-033, 4121022

e-mail: biuro@plyny.pl

www.plyny.pl

Osoba odpowiedzialna za karte: Stanistaw Marciniak, e-mail: biuro@plyny.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

+48 42 631 47 67 — Instytut Medycyny Pracy t6dz

+48 58 682 04 04 — Pomorskie Centrum Toksykologii Gdansk

+48 22 619 66 54 — Biuro Informaciji Toksykologicznej Warszawa

+48 61 847 69 46 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Poznan

+48 12 411 99 99 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Krakéw

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Acute Tox. 4 (oral) — Toksycznos¢ ostra (po potknieciu) kategoria zagrozenia 4 z przypisanym zwrotem
okreslajacym rodzaj zagrozenia:
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

STOT RE 2 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane kategoria zagrozenia 2 z
przypisanym zwrotem okreslajagcym rodzaj zagrozenia:
H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie nerek poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane drogg pokarmowg,

Zagrozenie dla zdrowia: produkt jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia, produkt
szkodliwy, dziata szkodliwie po potknieciu, moze powodowac¢ uszkodzenie nerek poprzez diugotrwate lub
narazenie powtarzane drogg pokarmowg

Zagrozenie dla srodowiska: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla Srodowiska
Zagrozenia fizyczne/chemiczne: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie, produkt palny,
pary sktadnikéw produktu — glikolu etylenowego i etanolu tworza palne/wybuchowe mieszaniny z powietrzem
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2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogramy:

GHS 08 GHS 07
Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia:
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu
H373 Moze powodowac uszkodzenie nerek poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane drogg pokarmowqg

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

Ogodline:

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi

Zapobieganie:

P260 Nie wdycha¢ par/rozpylonej cieczy

P264 Doktadnie umy¢ rece i twarz po uzyciu

P270 Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu

Reagowanie:

P301 + P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem

P330 Wyptukaé usta

Przechowywanie:

Usuwanie:

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi/
miedzynarodowymi przepisami

Sktadnik stwarzajacy zagrozenie: glikol etylenowy nr CAS 107-21-1

2.3. Inne zagrozenia:
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI rozporzgdzenia REACH.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Produkt jest mieszaning. Sktad: woda, glikol etylenowy, etanol, sktadniki nie stwarzajgce zagrozenia, badz o
zawartosci ponizej progu klasyfikacyjnego (barwnik, substancje pomocnicze)

Klasyfikacje substancji stwarzajacych zagrozenie zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3.1
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zatgcznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzglednieniem
jego aktualizacji, danymi REACH, na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz danych
literaturowych.

Nr CAS Nr WE Nr indeksowy REACH numer Nazwa chemiczna Zawgrtos Kategorie zagrozenia Zwroty H
rejestracyjny ¢
01-2119456816 . s« |20-30 % | Acute Tox. 4 (oral),
107-21-1 203-473-3 |603-027-00-1 280K glikol etylenowy™*, wag. STOT RE 2 H302, 373

64-17-5 200-578-6 |603-002-00-5 H225, 319

01-2119457610 otanol* ** *** <20 % |Flam. Lig. 2, Eye Irrit.
-43-XXXX T wag. 2

* - substancja, dla ktérej okreslono wspoélnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy

** - klasyfikacja (rozszerzona) zagrozeh dla zdrowia stwarzanych przez substancje oparta jest na danych
rejestracyjnych REACH

*** - specyficzne stezenie graniczne dla etanolu dla dziatania draznigcego na oczy - kategoria zagrozenia 2 z
przypisanym zwrotem H319 wynosi = 50 % wag.

Znaczenie kategorii zagrozenia oraz zwrotéw H patrz sekcja 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne:

W przypadku kontaktu z produktem wywotujgcym niedyspozycje natychmiast wezwa¢ zawodowg stuzbe
zdrowia. Pokaza¢ lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. Poinformowac lekarza o
udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy: Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktore
stwarzatyby ryzyko dla ratownika chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Zalecane jest stosowanie
srodkéw ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

Skazenie skory: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Skazong skére umyc¢ doktadnie woda. W przypadku
wystgpienia utrzymujacych sie podraznien, innych niepokojacych objawdéw skonsultowac sie z lekarzem

Skazenie oczu: Przemywaé¢ odpowiednim ptynem do przemywania oczu lub czystg woda, utrzymujac
powieki otwarte, przez co najmniej 15 minut. Usung¢ soczewki kontaktowe, jezeli poszkodowany je nosi.
Jezeli wystapig objawy podraznienia skontaktowac sie z okulista.

Narazenie inhalacyjne: Usuna¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na sSwieze powietrze, co w
wiekszosci przypadkéw powinno byé wystarczajgce. Zapewnic ciepto i spokéj. Przytomnego utozy¢ w pozycji
potsiedzacej, zapewni¢ spokdj i ciepto; nieprzytomnego utozyé w pozycji bocznej ustalonej, kontrolowac i
utrzymywac¢ droznos¢ drég oddechowych. W przypadku zaburzen w oddychaniu podawac tlen, w przypadku
braku oddechu stosowaé sztuczne oddychanie. Zapewni¢ natychmiastowg pomoc lekarska.

Spozycie: Natychmiast po potknieciu, osobie przytomnej poda¢ wode do przeptukania jamy ustnej. Wymioty
prowokowac jedynie w obecnosci wykwalifikowanego personelu medycznego. Zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Ostre objawy — w przypadku narazenia inhalacyjnego na duze stezenia produktu moze wystgpic
podraznienie bton sluzowych drég oddechowych, oczu oraz zaburzenia czynnos$ciowe nerek. W obrazie
klinicznym ostrego zatrucia drogg pokarmowg mogg wystapi¢ zaburzenia osrodkowego uktadu nerwowego
(utrata przytomnosci, drgawki, obrzek médzgu), zwigzane z narkotycznym dziataniem glikolu etylenowego,
zaburzenia sercowo-naczyniowe (przyspieszenie akcji serca, arytmia, wzrost, a nastepnie spadek cisnienia
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tetniczego, zapasc¢) i mozliwosé obrzeku ptuc bedace skutkiem nasilonej kwasicy metabolicznej wytworzone;j
przez metabolity glikolu etylenowego oraz niewydolnosé czynnosciowg nerek. W postaci cieklej produkt
moze dziata¢ stabo draznigco na oczy, skoére i btony sluzowe.

Opoéznione objawy — przedtuzone narazenie na mate ilosci produktu moze wywota¢ podraznienie spojowek,
bton sluzowych nosa i gardta, bole glowy, a takze zaburzenia czynnosciowe nerek. Istnieje mozliwosé
szkodliwego wptywu produktu na osrodkowy uktad nerwowy.

Skutki narazenia — brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Informacja dla lekarza: brak antidotum, stosowac leczenie objawowe

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze: dwutlenek wegla, piany odporne na alkohol, proszki gasnicze, rozproszone
prady wody.

Srodki gasnicze, ktére nie moga byé uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa: silny strumien wody —
ryzyko rozprzestrzenienia pozaru

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Przy spalaniu produktu mogg wydziela¢ sie produkty spalania — tlenki wegla, szkodliwe gazy. Unikac
wdychania produktéw spalania, moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej: bezwzglednie stosowac niezalezny aparat oddechowy i odpowiednig
odziez ochronng w trakcie akcji gasniczej lub podczas prac porzadkowych natychmiast po pozarze w
zamknietych lub stabo wentylowanych pomieszczeniach.

Zalecenia ogdlne: usung¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowotane, niebiorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru. W razie potrzeby wezwac¢ Straz Pozarng tel. 998.

Dodatkowe uwagi: pary gtéwnego skiadnika produktu glikolu etylenowego tworzg mieszaniny
palne/wybuchowe z powietrzem. Zbiorniki i opakowania nie objete pozarem, narazone na dziatanie ognia lub
wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg, o ile to mozliwe usuna¢ je z obszaru zagrozenia.

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczone wody pogashicze usuwac zgodnie odpowiednimi przepisami.

Nie wolno wprowadza¢ wod pogasniczych do kanalizacji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Unikaé kontaktu ze skérg i oczami. Unikac
wdychania par produktu. Stosowac¢ odziez ochronng (robocza) i rekawice ochronne.

Usung¢ potencjalne zrédta zaptonu, ogtosi¢ zakaz palenia. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie dopuscic
do zbierania sie oparéw w ilosciach mogacych tworzy¢ stezenia palne/wybuchowe.

W przypadku awarii duzych rozmiaréw zawiadomi¢ otoczenie o awarii, wezwac¢ odpowiednie stuzby
ratownicze (np. Straz Pozarng, Policje). Usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w
likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Oznakowaé¢ i zamknaé strefe zagrozenia.
Usung¢ potencjalne Zroédta zaptonu, ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych.

Dla personelu bioragcego udziat w akcji ratowniczej: zapoznac sie z informacjami z sekgciji 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod gruntowych i powierzchniowych. Nie sptukiwaé do
kanalizaciji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
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skazenia:

W przypadku rozszczelnienia pojemnika, uwolnienia sie produktu, przenies¢ produkt do pustego pojemnika
lub uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym. Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie cieczy
przez obwatowanie terenu. Duze ilosci rozlanego produktu odpompowac i przeznaczy¢ do utylizac;ji.

Mate ilosci uwolnionego produktu przysypac niepalnym materiatem chionnym (piasek, ziemia okrzemkowa,
uniwersalny srodek wigzacy, itp.) zebra¢ do zamykanego pojemnika i przeznaczy¢ do utylizacji. Prace
porzadkowe wykonywac¢ przy odpowiedniej wentylacji. Miejsce skazenia zmy¢ doktadnie woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywidualne $rodki ochrony — sekcja 8
Utylizacja odpadow — sekcja 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unika¢ kontaktu z produktem, wdychania par. Unikaé¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje/wyciag w miejscu pracy, zapobiega¢ tworzeniu szkodliwych stezen par w
powietrzu, pracowaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przestrzegaé¢ zasad higieny osobistej i stosowa¢ odziez ochronng zgodnie z informacjami zamieszczonymi w
sekcji 8 karty.

Specjalne srodki zabezpieczajace przed pozarem i eksplozja:

Ryzyko palne/wybuchowe mieszaniny par produktu i powietrza. Zapobiega¢ tworzeniu
palnych/wybuchowych stezen par w powietrzu, wyeliminowac¢ zrédta zaptonu — nie uzywac otwartego ognia,
nie pali¢. Stosowac¢ zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Higiena przemystowa:

- zapewni¢ wiasciwg wentylacje podczas pracy (wentylacja ogolna i miejscowa wywiewna)
- stosowac z dala od potencjalnych zrédet zaptonu, nie pali¢ przy pracy z produktem

- zapewni¢ stanowisko do ptukania oczu w przypadku ich skazenia

- natychmiast zdja¢ zanieczyszczong produktem odziez

- rece umy¢ wodg z mydtem przed jedzeniem, paleniem papieroséw i po zakonczeniu pracy
- stosowac¢ krem ochronny do rgk

- nalezy przestrzegac zwyktych srodkdéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywa¢ w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w
chtodnym, wentylowanym miejscu, spetniajgcym wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;.

W miejscu magazynowania przestrzegac zakazu palenia, uzywania otwartego ptomienia.

Nie sktadowac razem z silnymi utleniaczami i innymi substancjami wymienionymi w sekc;ji 10.

Pojemniki chroni¢ przed dziataniem ciepta i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych. Temperatura
magazynowania < 50°C.

Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

7.3. Szczegdlne zastosowania koncowe:
Patrz sekcja 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
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Wartosci graniczne narazenia:
Sktadnik stwarzajgcy zagrozenie Nr CAS NDS, mg/m? NDSCh, mg/m?® DSB
etanol 64-17-5 1900 - -
glikol etylenowy* 107-21-1 15 50 -

* - wchianianie substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowag

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.
U. z2018r., poz. 1286)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skladnikéw stwarzajacych zagrozenie w
powietrzu — metodyka pomiaréw:

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza
w Srodowisku pracy i interpretacja wynikéw.

PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Oznaczanie skiadnikow stwarzajacych zagrozenie w powietrzu na stanowiskach pracy:
PN-88/Z-04203/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci glikolu etylenowego. Oznaczanie par i
aerozolu glikolu etylenowego na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowe;.

PN-85/Z-04140/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci alkoholu etylowego. Oznaczanie
alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j

PN-89/Z-04023. ark. 02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych
substancji wydzielajacych sie z wyrobdéw lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi:
etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octandw: etylu, n-butylu,
etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen stwarzajacych zagrozenie komponentéw w powietrzu
oraz procedury kontroli czysto$ci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkdéw
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MZ z
dnia 02 lutego 2011r.

Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym DSB:
Dla produktu i jego sktadnikéw nie okreslono wartosci DSB.

Wartosci DNEL i PNEC:
Dla produktu nie okreslono wartosci DNEL i PNEC.

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla robotnikéw (dotyczy glikolu etylenowego):

Schemat narazenia Droga wartos¢ DNEL
Dtugotrwaty — skutki ogdlnoustrojowe Skoéra 106 mg/kg m.c. / dzieh
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 35 mg/m®

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla robotnikéw (dotyczy etanolu):

Schemat narazenia | Droga |wartoéé DNEL
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Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 950 mg/m?
Dtugotrwaty — skutki ogdlnoustrojowe Kontakt ze skérg 343 mg/kg m.c./doba

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla ogélnej populacji (dotyczy glikolu etylenowego):

Schemat narazenia Droga warto$¢ DNEL
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Skora 53 mg/kg m.c. / dzien
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 7 mg/m?®

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla ogélnej populacji (dotyczy etanolu):

Schemat narazenia Droga wartos¢ DNEL
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 114 mg/m?®
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Kontakt ze skérg 206 mg/kg m.c./doba
Dtugotrwaty — skutki ogdlnoustrojowe Potknigcie 87 mg/kg m.c./doba

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku PNEC (dotyczy glikolu etylenowego):
PNEC — woda stodka: 10 mg/dm?®

PNEC — woda morska: 1 mg/dm?

PNEC — woda mieszana: 10 mg/dm?

PNEC - biologiczna oczyszczalnia $ciekéw 199 mg/I

PNEC — osady (stodkowodne): 20,9 mg/kg s. m. osadu

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku PNEC (dotyczy etanolu):
PNEC - stodka woda 0,96 mg/!

PNEC — morska woda 0,79 mg/|

PNEC — okresowe uwalnianie 2,75 mg/I

PNEC - biologiczna oczyszczalnia sciekow 580 mg/I

PNEC - osad (woda stodka) 3,6 mg/kg

PNEC - osad (woda morska) 2,9 mg/kg

PNEC - gleba 0,63 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia:

Zalecenia odnosnie wyposazenia technicznego:

Wentylacja ogdlna pomieszczenia i/lub miejscowa instalacja wyciggowa oraz instalacja elektryczna w
wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zalecenia odnosnie srodkow ochrony indywidualnej:

a) Ochrona drég oddechowych — w normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest
konieczna, wymagana przy narazeniu na wysokie stezenia par produktu. Stosowa¢ maske lub potmaske
skompletowang z pochtaniaczem typu A (filtr par organicznych)

b) Ochrona rak — zalecane rekawice ochronne. Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi byc¢
nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Stosowac¢ rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego
lub nitrylowego. Grubosé min. 0,4 mm. Jesli przewidywany jest dtugotrwaty lub czesto powtarzajacy sie
kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 6 (czas przebicia wiekszy niz 480
minut zgodnie z PN-EN 374). Jesli przewidywany jest tylko krétki kontakt z produktem, zalecane jest
noszenie rekawic o klasie ochrony 5 lub wyzszej (czas przebicia wigkszy niz 240 minut zgodnie z PN-EN
374). Poniewaz produkt jest mieszaning skladajgca sie z kilku substancji, to odpornosci materiatow, z
ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi byé ona sprawdzona przed
zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat czasu przenikania przez nie
substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich
wymiane, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub
zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

¢) Ochrona oczu — wymagane okulary ochronne lub petna ochrona twarzy
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d) Ochrona skoéry — zalecane ubranie ochronne (robocze)
e) Zagrozenia termiczne — nie dotyczy

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 140:2001 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pétmaski i ¢wierémaski. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 143:2004 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 149+A1:2010 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pétmaski filtrujace do ochrony przed czastkami.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pochtaniacze i filtropochtaniacze.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢é 1:
Terminologia i wymagania

PN-EN 374-2:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czesé 2:
Wyznaczanie odpornosci na przesigkanie

PN-EN 374-3:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 3:
Wyznaczanie odpornosci na przenikanie substancji chemicznych

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

PN-EN 14605+A1:2010 Odziez chronigca przed ciektymi chemikaliami. Wymagania dotyczace odziezy
ochraniajgcej cate cialo, z potaczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci ptynnej (Typ 3) lub
rozpylonej (Typ 4), tacznie z wyrobami zapewniajgcymi tylko czesciowg ochrone ciata (Typy PB[3] i PB[4])
PN-EN ISO 20344:2012 Srodki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru s$rodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywac¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku
pracy, czasu narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez
producenta $rodka ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub, gdy stezenie substancji na stanowisku
nie jest znane, stosowaé¢ $rodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny
skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28.12.2005r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.).

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie.

Kontrola narazenia srodowiska:
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, Sciekéw lub
gleby.

Powietrze:

Sktadnik stwarzajacy zagrozenie Nr CAS Wartosci odniesienia usrednione dla okresu, [ug/m?]
jednej godziny roku kalendarzowego

glikol etylenowy 107-21-1 100 10

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
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9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych:

Postac¢: ciecz

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: 65 mg/m?® (dotyczy glikolu etylenowego)
pH: nie oznaczono

Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono

Temperatura zaptonu: > 35°C, nie podtrzymuje palenia

Szybkos$¢ parowania: brak danych

Palnosé¢: produkt zawiera palne sktadniki

Goérnal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci:
DGW: 1,8 % obj. GGW: 12,8 % obj. - dotyczy glikolu etylenowego
DGW: 3,5 % obj. GGW: 15,0 % obj. - dotyczy etanolu

Preznos¢ par: nie oznaczono
Gestosé par: brak danych
Gestosc¢: nie oznaczono
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: mieszalny
Rozpuszczalnos$¢ w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie oznaczono
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé¢: nie oznaczono
Wiasciwosci wybuchowe: pary produktu tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2. Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé¢:
Produkt stabilny chemicznie.

10.2. Stabilno$s¢ chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 — warunki przechowywania).

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Brak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:
Zrodfa zaptonu, wysoka temperatura

10.5. Materiaty niezgodne:
Silne utleniacze, kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W normalnych warunkach stosowania nie sg znane.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:
Toksycznos¢ ostra:

Toksycznos¢ ostra doustnie: brak danych dla produktu
Toksycznos¢ ostra kontakt ze skéra: brak danych dla produktu
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Toksycznos¢ ostra inhalacyjnie: brak danych dla produktu

Toksycznos¢ ostra doustnie: ATE (oszacowane) > 300 — 2000 mg/kg — produkt klasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg po potknieciu kategoria zagrozenia 4

Toksycznosé ostra kontakt ze skoéra: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg — produkt nie klasyfikowany jako
stwarzajacy zagrozenie toksycznoscig ostrg w kontakcie ze skorg

Toksycznos$¢ ostra inhalacyjnie: ATE (oszacowane) > 20 mg/dm®/4h (pary) — produkt nie klasyfikowany
jako stwarzajacy zagrozenie toksycznoscig ostrg przy wdychaniu

Dziatanie zrace/draznigce na skoére: produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: produkt nie spetnia kryteridow klasyfikacyjnych
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: produkt nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: produkt nie zawiera skfadnikéw stwarzajgcych zagrozenie
umieszczonych w wykazie substanciji i produktéw o dziataniu mutagennym

Dziatanie rakotwércze: produkt nie zawiera sktadnikdéw stwarzajacych zagrozenie umieszczonych w
wykazie substancji i produktéw o dziataniu rakotwoérczym

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢é: produkt nie zawiera skiladnikdw stwarzajgcych zagrozenie
umieszczonych w wykazie substancji i produktéw o dziataniu szkodliwym na rozrodczos$é

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: produkt nie spetnia kryteriéw
klasyfikacyjnych

Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie: produkt klasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie, kategoria zagrozenia 2. Moze powodowac¢ uszkodzenie nerek poprzez diugotrwate
lub narazenie powtarzane drogg pokarmowg

Zagrozenie spowodowane aspiracja: produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacyjnych

Potencjalne skutki zdrowotne:

Wdychanie — w przypadku narazenia na duze stezenia produktu moze wystgpi¢ podraznienie bton
sluzowych drog oddechowych, oczu oraz zaburzenia czynnosciowe nerek, to ostatnie zwigzane jest z
obecnoscig glikolu etylenowego (gtdwnego skfadnika produktu). Przedtuzone narazenie na mate ilosci
produktu moze wywota¢ podraznienie spojowek, bton Sluzowych nosa i gardia, bdle glowy a takze
zaburzenia czynnosciowe nerek. Istnieje mozliwos¢ szkodliwego wptywu produktu na osrodkowy uktad
nerwowy.

Spozycie — W obrazie klinicznym ostrego zatrucia produktem droga pokarmowg moga wystapi¢ zaburzenia
o$rodkowego uktadu nerwowego (utrata przytomnosci, drgawki, obrzek moézgu), zwigzane z narkotycznym
dziataniem glikolu etylenowego, zaburzenia sercowo-naczyniowe (przySpieszenie akcji serca, arytmia,
wzrost, a nastepnie spadek cisnienia tetniczego, zapas¢) i mozliwo$¢ obrzeku ptuc bedace skutkiem
nasilonej kwasicy metabolicznej wytworzonej przez metabolity glikolu etylenowego oraz niewydolnosé
czynnos$ciowa nerek.

Skéra — moze powodowacé stabe podraznienie i stany zapalne skéry

Oczy - produkt moze mie¢ miejscowe dziatanie draznigce, wywotywac¢ podraznienie spojéwek i ich
zaczerwienienie, fzawienie

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé:
Brak danych dla produktu

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu:
Sktadniki produktu tatwo ulegajg biodegradacji

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji:
Brak danych dla produktu

12.4. Mobilnosé w glebie:
Brak danych dla produktu
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12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:
Produkt i jego sktadniki nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem Xlll rozporzadzenia
REACH.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Produkt nie klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska. W postaci handlowej nie stanowi
znacznego zagrozenia dla Srodowiska.

Dotozy¢ starannosci, by produkt nie przedostat sie do gleby, zrédet wody pitnej, zbiornikéw wodnych itp.

Dane ekotoksykologiczne dla sktadnika stwarzajagcego zagrozenie (etanol):

Toksyczno$é ostra wobec ryb (Salmo gairdneri) LC50 (96h): 1300 mg/dm?®

Toksyczno$¢ ostra wobec bezkregowcow wodnych (Daphnia magna) EC50 (48h): 7800 mg/dm?®
Toksyczno$¢ ostra wobec bakterii (Pseudomonas putida) EC50: 6500 mg/dm?

Toksycznos¢ ostra wobec glonéw (Scenedesmus quadricauda) EC50: 5000 mg/dm?

Stezenie hamujace beztlenowe procesy rozktadu podczas fermentacji metanowej osadu: 1500 mg/dm?

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Odpad produktu: pozostatosci produktu sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwa¢ do kanalizacji.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i gruntowych. Nie sktadowaé na wysypiskach
komunalnych. Porozumie¢ sie z producentem produktu w sprawie mozliwosci przerobu odpadoéw. Jesli nie
ma takiej mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji w zaktadzie posiadajagcym zezwolenie w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Grupa odpadu: 14 06 odpady z rozpuszczalnikéw organicznych, chtodziw i propelentéw w pianach lub
aerozolach

Kod odpadu: 14 06 03 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow

Usuwanie zuzytych opakowan: zabrania sie ich spalania na powierzchni ziemi. Odzysk (recykling) lub
unieszkodliwianie odpadow opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu mozna powtdrnie wykorzystac.

Kod odpadu: 15 01 10* — opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nie wymaga specjalnych srodkow transportu. Produkt nie podlega przepisom ADR
Przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki tadunkowe zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie w czasie transportu.

141 Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania: nie dotyczy
14.5. Zagrozenie dla sSrodowiska: nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: patrz sekcja 7.1
14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC:
Kod IBC: nie dotyczy
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SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2018r. poz. 143)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (2 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (4 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (5 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce, w celu wigczenia zwrotéw
okreslajacych zagrozenie i zwrotéw okreslajgcych $rodki ostroznosci w jezyku chorwackim oraz
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (6 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, w celu dostosowania go do postepu naukowo-technicznego (7 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniajgce, w celu dostosowania do
postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (8 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE)) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (9 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE)) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (10 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE)) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. dostosowujagce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (11 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.
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U. z 2018r., poz. 1286)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r., nr 33, poz. 166)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy” (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1488)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r., nr 259, poz. 2173)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., nr 16, poz. 87)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. ,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego” (Dz. U. z 2014r., poz. 1800)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 21)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z
2014r., poz. 1923)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 1863)

- Oswiadczenie rzadowe z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B

Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),

sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1119)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Dla produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczehstwa chemicznego

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Objasnienia kategorii i zwrotdw zagrozenia dotyczacych substancji stwarzajgcych zagrozenie wchodzacych
w sktad produktu:

Flam. Liq. 2 Substancje ciekte tatwopalne kategoria zagrozenia 2

Acute Tox. 4 (oral) Toksycznosc¢ ostra (droga pokarmowa) kategoria zagrozenia 4

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kategoria zagrozenia 2

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane kategoria zagrozenia 2

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H319 Dziata draznigco na oczy

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadoéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane

Wyjasnienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
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substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenia substanciji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh — najwyzsze chwilowe dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w srodowisku pracy
DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

DGW - dolna granica wybuchowosci

GGW — gérna granica wybuchowosci

PBT — trwatos¢, zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznosé

vPvB — bardzo duza trwatos$¢ i bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulaciji

LD50 — dawka powodujaca 50% przypadkéw smiertelnych

LC50 — stezenie powodujace 50% przypadkoéw smiertelnych

EC50 - stezenie powodujgce 50% reakcje przezyciowg

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja
2015r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH).

Klasyfikacji produktu na podstawie zawartosci sktadnikow stwarzajacych zagrozenie dokonano zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcym i uchylajagcym dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Szkolenia:

Osoby majagce stycznos¢ z produktem przed przystgpieniem do pracy, nalezy przeszkolic odnosnie
wiasciwosci i sposobu postepowania z w/w produktem. Stosowaé zgodnie ze sposobem uzycia zaleconym
przez producenta.

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdlnych sktadnikéw, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepiséw.

ECHA European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/

Zastrzezenia:

Dane zawarte w Kkarcie nalezy traktowaC wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajaca z
niewfasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.

Karte charakterystyki sporzadzit: dr Piotr Mikofajewicz
Karta opracowana przez: F.U. VELA (tel. kont. +48 782282392, e-mail: biuro@vela-doradztwo.pl)

Aktualizacja z dnia 07.09.2018 dotyczy sekcji 1 — 16.




