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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: DENATURAT

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Rozpuszczalnik / rozcienczalnik

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Inne niz wymienione w sekcji 1.2.1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Bomar Chemical Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. K.

Adres: 49 — 345 Chrdscina, Chréscina 6C

Telefon/fax: +48 77 4121-033, 4111-033, 4121022

e-mail: biuro@plyny.pl

www.plyny.pl

Osoba odpowiedzialna za karte: Stanistaw Marciniak, e-mail: biuro@plyny.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

+48 58 682 04 04 — Pomorskie Centrum Toksykologii Gdarnsk
+48 22 619 66 54 — Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa
+48 61 847 69 46 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Poznan

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Lig. 2 — Substancje ciekte fatwopalne kategoria zagrozenia 2 z przypisanym zwrotem okreslajagcym
rodzaj zagrozenia:
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

Eye Irrit. 2 — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kategoria zagrozenia 2 z przypisanym
zwrotem okreslajgcym rodzaj zagrozenia:
H319 Dziata draznigco na oczy

Zagrozenie dla zdrowia: produkt jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla zdrowia, pry$niecie
produktu do oczu powoduje podraznienia, kontakt z produktem moze powodowac przejsciowe podraznienia
skory

Zagrozenie dla srodowiska: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla sSrodowiska
Zagrozenia fizyczne: produkt jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie, produkt wysoce tatwopalny
zawierajacy niskowrzace, tatwopalne sktadniki, pary produktu tworzg palne/wybuchowe mieszaniny z
powietrzem
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2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:
GHS 02 GHS 07

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary
H319 Dziata draznigco na oczy

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci

Ogodlne:

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi

Zapobieganie:

P210 Przechowywaé¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie palié.

Reagowanie:

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac

P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ pian gasniczych odpornych na alkohol, CO,, suchych proszkéw lub
mgty wodnej do gaszenia

Przechowywanie:

P403 + P233 + P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie
zamkniety. Przechowywaé w chtodnym miejscu

Usuwanie:

P501 Zawarto$é/pojemnik usuwa¢ do firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z
krajowymi/miedzynarodowymi przepisami

2.3. Inne zagrozenia:
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XllI rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Produkt jest mieszanina. Skiad: etanol, sktadniki (Srodek skazajacy, barwnik, substancje pomocnicze) nie
stwarzajgce zagrozenia, badz o zawartosci ponizej progu klasyfikacyjnego

Klasyfikacje substancji stwarzajgcych zagrozenie zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3.1
zatgcznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzglednieniem
jego aktualizacji, danych REACH, producenta oraz literaturowych.
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. REACH numer . Zawarto$ . -
Nr CAS Nr WE Nr indeksowy rejestracyjny Nazwa chemiczna P Kategorie zagrozenia Zwroty H
- 0,
64-17-5 | 200-578-6 |603-002-00-5 |01-2119457610 etanol*,** >90% | Flam. Lig. 2, Eye Imit. 2 | H225, 319
-43-XXXX wag.

* - substancja, dla ktorej okreslono wspolnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy
** - klasyfikacja (rozszerzona) zagrozen dla zdrowia stwarzanych przez substancje oparta jest na danych
rejestracyjnych REACH

Znaczenie kategorii zagrozenia oraz zwrotow H patrz sekcja 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne:

W przypadku kontaktu z produktem wywotujgcym niedyspozycje natychmiast wezwa¢ zawodowgq stuzbe
zdrowia. Pokaza¢ lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. Poinformowaé lekarza o
udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

Ochrona oso6b udzielajacych pierwszej pomocy:
Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungg.

Skazenie skory: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Skazong skére umy¢ doktadnie woda.

Skazenie oczu: Przemywaé¢ odpowiednim ptynem do przemywania oczu lub czystg woda, utrzymujac
powieki otwarte, przez co najmniej 10 minut. Usung¢ soczewki kontaktowe, jezeli poszkodowany je nosi.
Jezeli podraznienie sie utrzymuje skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne: Usuna¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na swieze powietrze, co w
wiekszosci przypadkéw powinno by¢ wystarczajgce. W przypadku ztego samopoczucia zapewni¢ pomoc
lekarska.

Spozycie: Natychmiast po potknieciu, osobie przytomnej, poda¢ do wypicia duzg ilosci wody. Wymioty
prowokowac jedynie w obecnosci wykwalifikowanego personelu medycznego. Zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Ostre objawy — brak danych

Opoéznione objawy — brak danych

Skutki narazenia — brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego
postepowania z poszkodowanym
Informacja dla lekarza: brak antidotum, stosowac leczenie objawowe

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze: dwutlenek wegla, piany odporne na alkohol, proszki gasnicze, rozproszone
prady wody.

Srodki gasnicze, ktére nie moga byé uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa: silny strumien wody —
ryzyko rozprzestrzenienia pozaru

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning:
Przy spalaniu produktu mogg wydziela¢ sie produkty spalania — tlenki wegla, szkodliwe gazy. Unikac
wdychania produktéw spalania, moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej: bezwzglednie stosowac niezalezny aparat oddechowy i odpowiednig
odziez ochronng w trakcie akcji gasniczej lub podczas prac porzadkowych natychmiast po pozarze w
zamknietych lub stabo wentylowanych pomieszczeniach.

Zalecenia ogdlne: usuna¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowofane, niebiorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru. W razie potrzeby wezwa¢ Straz Pozarna tel. 998.

Dodatkowe uwagi: pary produktu tworza mieszaniny palne/wybuchowe z powietrzem. Zbiorniki i
opakowania nie objete pozarem, narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda, z
bezpiecznej odlegtosci (mogg eksplodowaé w wyniku wzrostu ci$nienia wewnatrz nich), o ile to mozliwe
usunac je z obszaru zagrozenia. Pozary obejmujace duze iloSci produktu gasi¢ z bezpiecznej odlegtosci lub
zza oston. Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczone wody pogashicze usuwac zgodnie odpowiednimi
przepisami. Nie wolno wprowadza¢ wod pogasniczych do kanalizaciji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Unika¢ kontaktu z oczami. Unikaé
wdychania par produktu. Stosowac¢ odziez ochronng (robocza) i rekawice ochronne.

Usung¢ potencjalne zrodta zaptonu, ogtosi¢ zakaz palenia. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie dopusci¢
do zbierania sie oparow w ilosciach mogacych tworzy¢ stezenia palne/wybuchowe.

W przypadku awarii duzych rozmiaréw zawiadomi¢ otoczenie o awarii, wezwaé odpowiednie stuzby
ratownicze (np. Straz Pozarng, Policje). Usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w
likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Oznakowac¢ i zamkng¢ strefe zagrozenia.
Usung¢ potencjalne zroédia zaptonu, ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych.

Dla personelu bioracego udziat w akcji ratowniczej: zapozna¢ sie z informacjami z sekgcji 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod gruntowych i powierzchniowych. Nie sptukiwaé do
kanalizacji. W przypadku skazenia srodowiska zawiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:

W przypadku rozszczelnienia pojemnika, uwolnienia sie produktu, przenies¢ produkt do pustego pojemnika
lub uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyé rozprzestrzenianie sie cieczy
przez obwatowanie terenu. Duze iloci rozlanego produktu odpompowac i przeznaczy¢ do utylizacji.

Mate ilosci uwolnionego produktu przysypa¢ niepalnym materiatem chtonnym (piasek, ziemia okrzemkowa,
uniwersalny $rodek wigzacy, itp.) zebraé do zamykanego pojemnika i przeznaczy¢ do utylizacji. Prace
porzadkowe wykonywac przy odpowiedniej wentylacji. Miejsce skazenia zmy¢ doktadnie woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywidualne srodki ochrony — sekcja 8
Utylizacja odpadow — sekcja 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unika¢ kontaktu z produktem, wdychania par. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje/wycigg w miejscu pracy, zapobiegac¢ tworzeniu szkodliwych stezen par w powietrzu, pracowac w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzega¢ zasad higieny osobistej i stosowac odziez ochronng
zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty.

Specjalne srodki zabezpieczajace przed pozarem i eksplozja:
Ryzyko palne/wybuchowe mieszaniny par produktu i powietrza.
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Zapobiega¢ tworzeniu palnych/wybuchowych stezen par w powietrzu, wyeliminowaé zrédta zaptonu — nie
uzywaé otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywal narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na
elektryzacje. Chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem, instalowa¢ urzgdzenia elektryczne w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Unika¢ gromadzenia sie tadunkow elektrostatycznych.

Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Higiena przemystowa:

- zapewni¢ stanowisko do ptukania oczu i rgk w przypadku ich skazenia

- rece umy¢ wodg z mydtem przed jedzeniem, paleniem papieroséw i po zakorniczeniu pracy
- natychmiast usuwac rozlany produkt

- nalezy przestrzegac zwyktych srodkdéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywa¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w
chtodnym, wentylowanym miejscu, spetniajgcym, w przypadku magazynowania duzych ilosci produktu,
wymagania dla magazynow materiatéw ciektych tatwopalnych.

W miejscu magazynowania przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ptomienia, stosowania
narzedzi iskrzacych. Zapobiega¢ gromadzeniu sie tadunkéw elektrostatycznych.

Pojemniki chroni¢ przed dziataniem ciepta i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

7.3. Szczegblne zastosowania koricowe:
Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci graniczne narazenia:

Sktadnik stwarzajgcy zagrozenie Nr CAS NDS, mg/m? NDSCh, mg/m?® DSB

etanol 64-17-5 1900 - -

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.
U. z2018r., poz. 1286)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skladnikéw stwarzajagcych zagrozenie w
powietrzu — metodyka pomiaréw:

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

PN-ISO 4225:1999 Jakos¢ powietrza. Zagadnienia ogélne. Terminologia

PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

PN-EN 689+AC:2019-06 wersja angielska. Narazenie na stanowiskach pracy. Pomiary narazenia
inhalacyjnego na czynniki chemiczne. Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi

Oznaczanie sktadnikdw stwarzajacych zagrozenie w powietrzu na stanowiskach pracy:
PN-85/Z-04140/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci alkoholu etylowego. Oznaczanie
alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej — norma wycofana
PN-89/Z-04023 ark. 02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych
substancji wydzielajacych sie z wyrobdw lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi:
etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octandw: etylu, n-butylu,
etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej — norma wycofana
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Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen stwarzajacych zagrozenie komponentéw w powietrzu
oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy — o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkdéw
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.

Wartosci DNEL i PNEC:
Brak danych dla produktu

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla robotnikéw (dotyczy etanolu):

Schemat narazenia Droga wartos¢ DNEL
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 950 mg/m3
Dtugotrwaty — skutki ogoélnoustrojowe Kontakt ze skorg 343 mg/kg m.c./doba

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla ogdlnej populacji (dotyczy etanolu) :

Schemat narazenia Droga wartos¢ DNEL
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 114 mg/m?®
Dtugotrwaty — skutki ogoélnoustrojowe Kontakt ze skorg 206 mg/kg m.c./doba
Dtugotrwaty — skutki ogoélnoustrojowe Potkniecie 87 mg/kg m.c./doba

Poziomy PNEC (dotyczy etanolu):

PNEC - stodka woda 0,96 mg/I

PNEC — morska woda 0,79 mg/I

PNEC — okresowe uwalnianie 2,75 mg/I

PNEC - biologiczna oczyszczalnia $ciekéw 580 mg/I
PNEC — osad (woda stodka) 3,6 mg/kg

PNEC — osad (woda morska) 2,9 mg/kg

PNEC - gleba 0,63 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia:

Zalecenia odnosnie wyposazenia technicznego:

Wentylacja ogdlna pomieszczenia i/lub miejscowa instalacja wyciagowa oraz instalacja elektryczna w
wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zalecenia odnosnie srodkéw ochrony indywidualnej:

a) Ochrona drég oddechowych — w normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest
konieczna, wymagana przy narazeniu na wysokie stezenia par produktu. Stosowa¢ maske lub pdtmaske
skompletowang z pochtaniaczem typu A (filtr par organicznych)

b) Ochrona rak — wymagane rekawice ochronne w przypadku dtugotrwatego lub czesto powtarzanego
narazenia na kontakt z produktem. Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i
odporny na dziatanie produktu. Stosowac¢ rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego lub nitrylowego.
Grubos¢ min. 0,5 mm. Jesli przewidywany jest diugotrwaty lub czesto powtarzajacy sie kontakt z produktem,
zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 5 (czas przebicia wiekszy niz 240 minut zgodnie z PN-EN
374). Jesli przewidywany jest tylko krotki kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie
ochrony 4 lub wyzszej (czas przebicia wiekszy niz 120 minut zgodnie z PN-EN 374). Odpornos¢ materiatow,
z ktérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy
uzyskac informacje na temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany.
Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci,
ksztatcie).

¢) Ochrona oczu — wymagane okulary ochronne lub petna ochrona twarzy
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d) Ochrona skéry — zalecane ubranie ochronne (robocze)
e) Zagrozenia termiczne — nie dotyczy

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 140:2001 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pétmaski i ¢wierémaski. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 143:2004 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 149+A1:2010 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pétmaski filtrujgce do ochrony przed czastkami.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pochtaniacze i filtropochianiacze.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2017-01 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 1:
Terminologia i wymagania dotyczace skutecznosci w zakresie ryzyka chemicznego

PN-EN 374-2:2020-03 wersja angielska Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i
mikroorganizmami. Cze$¢ 2: Wyznaczanie odpornosci na przesigkanie

PN-EN 16523-1+A1:2018-11 wersja angielska Wyznaczanie odpornosci materiatu na przenikanie substanciji
chemicznych. Czes$¢ 1: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych cieklych substancji chemicznych w
warunkach ciggtego kontaktu

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

PN-EN 14605+A1:2010 Odziez chronigca przed ciektymi chemikaliami. Wymagania dotyczace odziezy
ochraniajgcej cate ciato, z potgczeniami nieprzepuszczajagcymi cieczy w postaci ptynnej (Typ 3) lub
rozpylonej (Typ 4), tacznie z wyrobami zapewniajgcymi tylko czesciowg ochrone ciata (Typy PB[3] i PB[4])
PN-EN ISO 20344:2012 Srodki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywacé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku
pracy, czasu narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecehh podanych przez
producenta srodka ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub, gdy stezenie substancji na stanowisku
nie jest znane, stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny
skompletowany z izolujagcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie.

Kontrola narazenia srodowiska:
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, Sciekéw lub
gleby.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:

Postac: ciecz barwy fioletowej
Zapach: charakterystyczny, alkoholowy
Prég zapachu: nie oznaczono

pH: nie oznaczono

Temperatura topnienia/krzepniecia: -114,5°C

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok. 78°C
Temperatura zaptonu: 12°C

Szybkos$¢ parowania: nie oznaczono
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Palnosé: produkt wysoce tatwopalny
Goérnal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: DGW: 2,8 % obj. GGW: 19,0 % obj.
Preznos¢ par: nie oznaczono
Gestos¢ par: nie oznaczono
Gestosé (20°C): ok. 0,78 g/cm?®
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: rozpuszczalny
Rozpuszczalnos$¢ w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w wiekszo$ci rozp. organicznych
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: 425°C
Temperatura rozktadu: nie oznaczono
Lepkosé¢: nie oznaczono
Wiasciwosci wybuchowe: pary produktu tworzg mieszanine wybuchowg z powietrzem
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2. Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢:
Nie dotyczy

10.2. Stabilnos¢é chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 — warunki przechowywania).

10.3. Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Niebezpiecznie reaguje z kwasem nadchlorowym, kwasem azotowym, nadchloranami (srebra, potasu,
nitrozylu, chlorylu, uranylu), szesciofluorkiem uranu, trojtlenkiem chromu, nadtlenkiem wodoru, dwutlenkiem
potasu, nadtlenkiem sodu, potasem, chlorkiem acetylu

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:
Zrédta ciepta, zaptonu, wysoka temperatura

10.5. Materialy niezgodne:
Silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W normalnych warunkach stosowania nie sg znane.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

Toksycznos¢ ostra:

Toksycznos$¢ ostra doustnie: brak danych dla produktu

Toksycznos$¢ ostra kontakt ze skéra: brak danych dla produktu

Toksycznos¢ ostra inhalacyjnie: brak danych dla produktu

Klasyfikacji produktu pod katem toksycznosci ostrej dokonano metoda obliczeniowg zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zatagczniku |, punkt 3.1.3.6

Toksycznos¢ ostra doustna: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg — produkt nie jest klasyfikowany jako
stwarzajacy zagrozenie toksycznoscig ostrg po potknieciu

Toksycznos¢ ostra kontakt ze skora: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg — produkt nie jest klasyfikowany
jako stwarzajacy zagrozenie toksycznoscig ostrg w kontakcie ze skoérg

Toksyczno$é ostra inhalacyjnie: ATE (oszacowane) > 20 mg/dm34h (pary) — produkt nie jest
klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie toksycznosciag ostra przy wdychaniu
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Dziatanie zrace/draznigce na skoére: produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych, dziata potencjalnie
draznigco w kontakcie z skoérg, moze usuwaé naturalng warstwe ttuszczu ze skéry powodujac jej
przesuszenie

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy: produkt klasyfikowany jako draznigcy (kategoria
zagrozenia 2)

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych
Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze: produkt nie zawiera sktadnikow stwarzajgcych zagrozenie
umieszczonych w wykazie substancji i produktéw o dziataniu mutagennym

Dzialanie rakotworcze: produkt nie zawiera sktadnikéw stwarzajacych zagrozenie umieszczonych w
wykazie substancji i produktéw o dziataniu rakotworczym

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢: produkt nie zawiera skladnikow stwarzajgcych zagrozenie
umieszczonych w wykazie substancji i produktow o dziataniu szkodliwym na rozrodczosé

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: produkt nie spetnia kryteriéw
klasyfikacyjnych. Etanol powoduje u cziowieka zatrucie ostre (az do $miertelnych), podostre, lekkie i
przewlekte. Wchianiany jest gtéwnie drogg pokarmowa, a takze przez ptuca i btony Sluzowe drog
oddechowych. Pary w stezeniach ponizej 5 % w powietrzu wchtaniajg sie przez ptuca szybko. Etanol dziata
na organizm cztowieka narkotycznie i powoduje ciezkie schorzenia narzaddéw trawienia (stany zapalne btony
sluzowej zotadka), systemu sercowo-naczyniowego, watroby a gtéwnie uktadu nerwowego, na ktéry dziata
réwniez porazajgco. Zwieksza i ujawnia dziatanie wiekszosci trucizn. Srodki nasenne poteguja dziatanie
alkoholu.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: produkt nie spetnia kryteriow
klasyfikacyjnych. Powtarzajace sie lub dtugotrwate narazenie na dziatanie par moze powodowac zaburzenia
ze strony uktadu nerwowego i pokarmowego. Moze doj$¢ do uszkodzenia watroby i nerek. Diugotrwaty lub
czesty kontakt z produktem powoduje wysuszenie, pekanie i przewlekte stany zapalne skory

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacyjnych

Dane toksykologiczne dla skladnika stwarzajacego zagrozenie (etanol):

Substancja draznigca, dziatajgca depresyjnie na osrodkowy uktad nerwowy.

Toksycznos¢ ostra doustna LD50 (szczur): 7060 mg/kg

Toksyczno$¢ ostra inhalacyjnie LC50 (szczur): 124,7 mg/m3/4h

Dawka smiertelna dla cztowieka 5 — 8 g/kg masy ciata (350 — 500 ml)

Skutki narazenia ostrego

Narazenie na dziatanie par: wysokie stezenia par powodujg podraznienie bton $luzowych gérnych drog
oddechowych (drapanie w nosie i gardle, kaszel) i oczu (pieczenie, tzawienie), béle i zawroty gtowy,
nudnosci, wymioty, zaburzenia réwnowagi i koordynacji ruchéw, pobudzenie, senno$¢; przy diuzszym
narazeniu mozliwe zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu nerwowego, utrata
przytomnosci.

Skazenie oczu: prysniecie cieczy do oka powoduje podraznienie bton $luzowych i spojéwki, pieczenie,
zaczerwienienie, tzawienie.

Skazenie skory: przy diugotrwatym lub czestym kontakcie moze powodowac zaczerwienienie, swedzenie,
wysuszenie i pekanie skory.

Potkniecie: w zatruciu doustnym mogg wystapi¢ zaburzenia zotadkowe (nudnosci, wymioty, bdle brzucha,
biegunka), bdle i zawroty gtowy, zaburzenia réwnowagi i koordynacji ruchéw. Spozycie duzych ilosci
powoduje ograniczenie s$wiadomosci i utrate przytomnosci, zaburzenia oddechu, czynnosci serca:
tachykardie, spadek lub zwigkszenie cisnienia tetniczego krwi, arytmie, migotanie komér, zatrzymanie akciji
serca.

Skutki narazenia przewlektego:

Powtarzajgce sie lub dtugotrwate narazenie na dziatanie par moze powodowac zaburzenia ze strony uktadu
nerwowego i pokarmowego. Moze dojs¢ do uszkodzenia watroby i nerek.

Diugotrwaty lub czesty kontakt z cieczg powoduje wysuszenie, pekanie i przewlekte stany zapalne skory.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos$é:
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Brak danych dla produktu

Dane ekotoksykologiczne dla sktadnika stwarzajagcego zagrozenie (etanol):

Toksycznos¢ ostra wobec ryb (Salmo gairdneri) LC50 (96h): 1300 mg/dm3

Toksyczno$¢ ostra wobec bezkregowcow wodnych (Daphnia magna) EC50 (48h): 7800 mg/dm?®
Toksycznosc¢ ostra wobec bakterii (Pseudomonas putida) EC50: 6500 mg/dm?

Toksyczno$¢ ostra wobec glonow (Scenedesmus quadricauda) EC50: 5000 mg/dm?

Stezenie hamujace beztlenowe procesy rozktadu podczas fermentacji metanowej osadu: 1500 mg/dm?®

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu:
Sktadniki produktu tatwo ulegajg biodegradac;ji

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji:
Brak danych dla produktu

12.4. Mobilnos$¢ w glebie:
Brak danych dla produktu

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
Produkt i jego sktadniki nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI rozporzadzenia
REACH.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Produkt nie klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska. W postaci handlowej nie stanowi
znacznego zagrozenia dla Srodowiska.

Dotozy¢ starannosci, by produkt nie przedostat sie do gleby, zrédet wody pitnej, zbiornikdw wodnych itp.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Odpad produktu: pozostatosci produktu sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwa¢ do kanalizacji.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i gruntowych. Nie sktadowaé na wysypiskach
komunalnych. Porozumie¢ sie z producentem preparatu w sprawie mozliwosci przerobu odpadéw. Jesli nie
ma takiej mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji w zaktadzie posiadajagcym zezwolenie w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kod odpadu: 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow.

Usuwanie zuzytych opakowan: odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu
mozna powtdrnie wykorzystacé.

Kod odpadu: 15 01 10* — opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (numer ONZ): 1170
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: ETANOL
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: I
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14.5. Zagrozenie dla Srodowiska: nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: patrz sekcja 7.1
Transport ladowy ADR

Kod klasyfikacyjny towaru niebezpiecznego: F1
Numer nalepki ostrzegawczej: 3
Instrukcja pakowania: P 001
Kod przejazdu przez tunele: D/E
14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Kod IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2019r. poz. 1225)

- Ustawa z dnia 28 maja 2020r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 1337)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (2 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3 ATP)

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (4 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (5 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce, w celu wigczenia zwrotow
okreslajagcych zagrozenie i zwrotdw okreslajgcych srodki ostroznosci w jezyku chorwackim oraz
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (6 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, w celu dostosowania go do postepu naukowo-technicznego (7 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniajgce, w celu dostosowania do
postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (8 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE)) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (9 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE)) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
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klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (10 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE)) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (11 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia 4 pazdziernika 2018 r. zmieniajgce, w celu dostosowania
do postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/776 (13 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.
U. z 2018r., poz. 1286)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r., nr 33, poz. 166)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy” (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1488)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., nr 16, poz. 87)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. ,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego” (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) — nieobowigzujgcy — uchylona podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1369)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 797)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z
2014r., poz. 1923)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity
Dz. U. z 2020r. poz. 1114)

- Oswiadczenie rzadowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2019r., poz. 769)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Dla produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczehstwa chemicznego

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Objasnienia kategorii i zwrotow zagrozenia dotyczacych substancji stwarzajacych zagrozenie wchodzacych
w sktad produktu:

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta fatwopalna kategoria 2
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kategoria zagrozenia 2

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary
H319 Dziata draznigco na oczy

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:
CAS - Chemical Abstracts Service
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WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh — najwyzsze chwilowe dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w srodowisku pracy
DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

DGW - dolna granica wybuchowosci

GGW - goérna granica wybuchowosci

PBT — trwatos¢, zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznosé

vPvB — bardzo duza trwato$¢ i bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji

LD50 — dawka powodujgca 50% przypadkow smiertelnych

LC50 - stezenie powodujace 50% przypadkow smiertelnych

EC50 — stezenie powodujgce 50% reakcje przezyciowg

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
RID — regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja
2015r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Klasyfikacji produktu na podstawie zawartosci sktadnikéw stwarzajacych zagrozenie dokonano zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcym i uchylajgcym dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Szkolenia:

Osoby majgce styczno$¢ z produktem przed przystgpieniem do pracy, nalezy przeszkoli¢ odnosnie
wilasciwosci i sposobu postepowania z w/w produktem. Stosowac zgodnie ze sposobem uzycia zaleconym
przez producenta.

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdlnych sktadnikéw, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych
przepisow.

ECHA European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/

Zastrzezenia:

Dane zawarte w karcie nalezy traktowa¢ wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajaca z
niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.

Karte charakterystyki sporzadzit: dr Piotr Mikotajewicz
Karta opracowana przez: F.U. VELA (tel. kont. +48 782282392, e-mail: biuro@vela-doradztwo.pl)

Aktualizacja z dnia 19.11.2020 dotyczy sekgciji 1.3, 8.1, 8.2, 15.



